Piiloha ¢. 6 k zadavaci dokumentaci — Technické podminky rekonstrukce budovy

Popis predpokladaného rozsahu rekonstrukce

budovy ¢.p. 9, ul. Nadrazni, Mimon

I) Popis stavajiciho administrativniho objektu

a) Ucel objektu

Administrativni budova je samostatné stojici objekt, pivodné zroku 1890, ktery byl
postupné pfestavovan pro dany ucel pouzivani.

Budova se nachazi v zastavéné ¢asti obce Mimon v celkové ploSe viech podlazi 480m2
a z toho je 100m2 sklepnich prostor.

Objekt je zdény, ctyfpodlazni s jednim podzemnim podlazim a tfemi nadzemnimi. V letech
1994 az 1995 prosel rekonstrukci. V soucasné dobé nevyuzivany. Budova nema
bezbariérovy pristup.

b) Struény popis stavajiciho stavu objektu:

Zaklady - stav zékladl a jejich rozsah a ani druh materiald, ze kterych jsou provedeny
nebyl zjistén.

Svislé nosné konstrukce - 1.podzemni podlazi je tvofeno cihelnym zdivem Ve sklepnich
prostorech je zdivo silné naruSeno prosakujici vodou v mistech prostupti vedenych touto
konstrukci. V nadzemnich podlazich jsou svislé nosné obvodové  konstrukce
pravdépodobné téz z cihelného zdiva. Nicméné material zdiva a malty, na kterou je zdivo
vyzdéno nelze pohledem definovat. V podkrovi (3.NP) jsou smiSené svislé konstrukce,
puvodni nosné cihelné zdivo se svislymi sadrokartonovymi piickami.

Vodorovné nosné konstrukce — v 1.PP jsou stropy provedeny z cihel do kleneb do
ocelovych nosniki. V ostatnich podlazich nebyla zjiSténa konstrukce stropu, stropy jsou
rovne, zespoda omitnute.

Schodisté - schodisté z 1. PP je z kamennych stupit az do 2. NP. Z 2. do 3. podlazi vede
schodisté dfevéné plne.

Podlahy - v 1. PP jsou podlahy betonové, v misté kotelny je keramicka dlazba. V ostatnich
podlazich je linoleum, koberce a parkety. V socialnich mistnostech dlazby

StFecha - stiecha je mansardova s krytinou z kanadského Sindele a lepenky. Stiecha
budovy je ve stavu odpovidajicim stafi a s ¢aste¢nou Gpravou je nutno pocitat.

Izolace proti zemni vihkosti - objekt ma z&asti porudenou izolaci proti zemni vlhkosti.
Tato izolace je pirevazné porusena Spatné provedenymi prostupy rozvodu vedoucich ven
z objektu a patrné lokalnim poruSenim de$tové kanalizace v okoli objektu. Ze strany od
silnice se zda byt provedena izolace v dob& posledni rekonstrukce. Pro stanoveni rozsahu
poskozen¢ izolace objektu je nutny stavebné technicky prizkum.

Tepelné izolace - objekt ma zateplenou fasadu a patrné podkrovi, jelikoz bylo uzivané, je
také zateplené. Rozsah a kvalita zatepleni objektu nejsou znamy.
Omitky - vnéjsi - fasada je opravena, s umélou stérkou.
- vnitini - v 1. PP jsou vnitfni omitky vapenné, v ostatnich podlazich $tukové,
sadrokartonové
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Klempirské prdace - klempiiské konstrukce (okapy a vné€jsi parapety) jsou
z pozinkovaného plechu natfené vrchni Cervenou barvou, ktera je v mnoha mistech
porusena. Bylo zjisténo, Ze jeden dest'ovy svod je prorezly

Truhldrské prdace - okna jsou dfevéna zdvojena dozila, vnitini dvefe hladké
Elektroinstalace - je puvodni, za hranici Zivotnosti.

Rozvody vodoinstalace - nemovitost je napojena na vodovod. Rozvody jsou pro

studenou a teplou vodu. TUV je piipravovana elektrickymi boilery, dozilymi. Kohouty
a armatury vykazuji netésnosti. Zafizovaci pfedméty jsou opotiebeng.

Kanalizace - nemovitost je napojena na septik, umistény na sousedicim pozemku p.¢. 733
v majetku Mésta Mimon a z néj piepadem na vefejnou kanalizaci. Vodorovné i svislé
svody kanalizace jsou piavodni, provedené v liting, respektive kameniné. Zafizovaci
piedméty jsou opotiebené, kanalizace celkové na hranici Zivotnosti.

Dalkové vytapéni — objekt je napojen na dodavky tepla. Otopna soustava dozila.

Vodoméry - ve sklepnich prostorach je umistén vodomér a jsou zde téz umistény dva
dalsi vodomeéry dvou prilehlych budov v majetku mésta. Odstranéni pfipojek s vodomeéry
v prub&hu rekonstrukce je feSeno s vedenim Mésta Mimon.

Plynova pripojka - plynova pfipojka je ukonéena v plynovém pilifi na hranici pozemku.

Zhodnoceni stavajictho stavu objektu z hlediska statického - nejsou patrné zadné znamky
zasadniho statického naruSeni objektu.

Rozvody IT - jsou zastaralé, ulozené v polorozpadlych listich a osazené zdsuvkami.
Aktivni prvky HUB, CISCO, REC nejsou. Rozvody i zasuvky budou stavebnimi pracemi
zruseny.

Elektronické zabezpeceni pFipojené na pult centralni ochrany - je doZivajici a moralné
zastaralé, 1Z poéita s realizaci nového EZS véetné instalace protipozarnich ¢idel.

Telefonni ustredna a rozvody telefonii - jsou demontovany

¢) Garaz technicky popis

Garaz je o velikosti 3.5 x 5 m umisténd vedle administrativni budovy na pozemku p.c.
732. Garaz ma krytinu z kanadského Sindele, fasada i vnitini omitky jsou v dobrém stavu.
Vrata jsou plechova sklapéci, okno je dievéné zdvojené, podlaha je betonovd mazanina.
Vnitini elektroinstalace chybi.

d) Zpevnéné plochy

Na pozemcich nejsou zpevnéna nadvofi, je zde pouze rozbitd zpevnéna piichozi cesta,
ktera je véci vécného biemene.
Cesta je zamkova betonova dlazba.

¢) Oploceni

Pozemek je oplocen plotem z ocelovych sloupktl s draténym pletivem na betonove
podezdivce, misty bez podezdivky.
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II) Celkové pozadavky na rekonstrukci

Predmétem zakazky je zajiSténi vstupnich podkladi (véetné posudkiu) pro Fadné
zpracovani projektovych dokumentaci a technické FeSeni Kk zajiSténi vydani
stavebniho povoleni. ZajiSténi inZenyrskych ¢innosti, vikonu autorského dozoru a
BOZP ve stavebnich objektech:

10.

11.

- Budovy samostatné stojici - administrativni budova + garaz

- Zpevnéné venkovni plochy

- Kanalizaéni pripojka
- Plynova pripojka

- Vytah

Potiebny rozsah rekonstrukce budovy:

Upravit vnitini dispozici a vyuziti prostor pro potfeby Ufadu prace CR. Pfi FeSeni
vnitini dispozice a pouzitych konstrukei a materialu, fesit 1 dodrzeni pozadavku
anorem pozarni odolnosti a protipozarni bezpe¢nosti.

Upravy nadvoii — vybudovéani piichozi cesty (pieloZzeni a piespadovani stavajici
betonové zamkové dlazby chodniku), vybudovani zpevnéné plochy a vjezdu do dvora
pro zasobovani a vjezd sanitnich, pozarnich a sluZzebnich vozidel (vjezd do garaze)

Zajistit nezbytnou pfistupnost budovy pro osoby somezenou pohyblivosti pii
rekonstrukci vjezdu a pristupové cesty, vchodu do budovy

Zajistit bezbariérovy pristup po budové a k nové instalovanému vytahu z 1.NP do
2.NP a k hygienickému zafizeni v budové pro OZP

Oprava fasady — fasada stavajici budovy je zvétrald, misty Castecné odpadava.
Otluceni omitky, pokryti zateplovacimi panely, nova omitka.

Zajistit odpovidajici tepelné izola¢ni vlastnosti obvodového plasté veetné casti
konstrukce pod terénem i s feSenim zavad v izolaci proti vodé (zemni vlhkosti).

Provedeni sanaci ¢asti vlhkého 1. podlazi k odstranéni vlhkosti.

Odstranéni vlhkosti ve sklepnich prostorach (ventilace sklepnich prostor). Provedeni
opatfeni zabranujicich vlhnuti zdiva.

Rekonstrukce stiechy — novou konstrukci zajistujici odpovidajici tepelné izola¢ni
vlastnosti a spolehlivou izolaci proti vodé, véetné klempiiskych prvkl a provedeni
dasledného zatepleni, vyména stfe$ni krytiny. Krovy — opravit dle pozadavku
mykologického prizkumu a stavebné technického prizkumu.

Instalace nového venkovniho vytahu se vstupem zevnitt budovy a provedeni s tim
souvisejicich  bouracich praci a stavebné montaznich praci nutnych k propojeni
s budovou. Zajisténi pruzkum podlozi k zaloZeni vytahové Sachty a nutnost zajisténi
statického posouzeni. Obsluznost vytahu — 1. —2.NP.

Kanalizace - napojeni na méstskou kanalizaéni sit’ rovnou bez pouziti starého
septiku. SouCasna smiSena kanalizace je napojena pfipojkami splaSkovych a
destovych vod do septiku. Vramci PD upfesnit a provést prizkum, kde bude
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12,
13,
14.
15.

16.

17.

18.

19

20.
21.

5.4
23,
24.

25.
26.
27

b)

potvrzena pruchodnost a technicky stav pripojek, ale téz garance napojeni na méstskou
kanalizaéni sit’.

Obnoveni vnitinich instalaci odpadu a kanaliza¢nich siti

Obnoveni vnitinich instalaci rozvodu vodoinstalace a zafizovacich predmétu
Zajisténi plynové instalace - piipojka a kotle

Vytapéni — nové instalovana otopna soustava, bude zajistovat i ohfev teplé uzitkové
vody + meéfeni a regulace. Instalace - plynovych kotli pro etdzové vytapéni vc.
zasobniku/t na teplou vodu.

Zajisténi nové elektroinstalace + osvétleni

Zajisténi potiebné slaboproudé instalace (EZS, EPS, strukturovanou kabelaz
pocitacove sité véetné telefonnich rozvodu).

Zajisténi realizace novych datovych rozvodu pro strukturovanou kabeldz pro stavajiet
sit LAN vyuZivana UP CR za vyuziti pevnych datovych linek (router, switch
s napajenim pro IP telefonni pristroje, lokalni virtualni sité: uzivatelé, infokiosky, IP
telefonie). Koncova zafizeni jsou pouze pro kabelové piipojeni (pocitaCe, servery,
tiskarny, telefony). Objednatel poZzaduje navrhovat, konzultovat a fesit technické
pozadavky s piislusnym odbornym usekem objednatele.

Stavebni prace v interiéru — upravy dle dispozi¢niho uspofadani jednotlivych podlazi
vyplyvajicich z nového provozniho uspofadani. Provedeni nezbytnych bouracich praci
k lokalnimu odstranéni piicek a vybudovani pii¢ek novych.

Nové vyplné vnitinich otvort (dvefi) a oken

Vyména podlahovych krytin - obnoveni podlahovych krytin a povrchi, v piipadé
zjisténi potieby i opravy (Gpravy) dalsich vrstev podlah

Vybaveni a montaze kuchynék
Pofizeni a umisténi nové klimatizace do kancelaii a serverovny v podkrovi

Garaz - zavést elektiinu, napojit na EZS, v¢etné protipozarniho ¢idla; instalovat nova
dalkoveé ovladana garazova vrata, opravit stiechu

Zajisténi elektronického a pozarniho zabezpeceni objektu
Zajisténi izolaci proti radonu v piipadné potieby, k fadné realizaci dila

Zajisténi obnoveni oploceni pozemku

Pozadavky na celkoveé urbanistické a architektonické feSeni stavby

Celkové urbanistické a architektonické feSeni stavby je piedurceno konstrukci a feSenim
stavajici budovy. Stavajici architektonické a urbanistické feSeni bude zménéno piistavbou
vytahové Sachty na vné&j$im plasti budovy z vychodni strany.

Vné&jsi upravy charakteru fasady musi respektovat pozadavky organu pamatkové ochrany
mésta predevsim z hlediska souladu s prostfedim a okolnimi budovami, podléhaji jeho
schvaleni.
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¢) Pozadavky na stavebné technické feSeni

Stavebné technické feSeni je predurCeno stavajici konstrukci budovy, ktera bude
zachovana. K zajisténi bezbariérového pohybu po budové dojde v 1.NP k probourani
nosné zdi a umisténi 2. vchodovych dvefti do haly 1.NP, kde bude pfistup k vytahu.
Pozadavky na stavebné technické feSeni budou vychéazet z predlozen¢ho dispozi¢niho
uspofadani. Stavebné technické feSeni bude zpracovano dle stavebné technického
pruzkumu, mykologického prizkumu, energetického auditu a zaméfeni skute¢ného stavu.
Dojde k lokalnimu odstranéni pti¢ek a vybudovani pti¢ek novych.

Stavebné technické upravy budou feSeny v souladu s platnymi ¢eskymi statnimi normami.

d) Pozadavky na tepelné technické vlastnosti

Opatieni realizovana v ramci investicni akce musi v ramci obvodového plasté budovy
odpovidat pozadavkim CSN a spliiovat pozadavky zikona ¢&. 406/2000 Sb. o hospodaieni
energii, ve znéni pozd¢jSich piedpisi a vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, vyhlasky ¢. 148/2007 Sb., o energetické naro¢nosti budov, ve
znéni pozdé€jsich piedpisi a Smérnici EP a Rady 2010/31/EU o energetické naro¢nosti
budov ze dne 16.12.2002.

e) Pozadavky na zabezpeceni z hlediska pozarni ochrany

Lze piedpokladat, Ze budova nebude zafazena do kategorie budov se zvySenym pozarnim
nebezpecim. Piedpokladem je fesit posouzeni pozarni odolnosti, zajisténi unikovych cest
apod.

f) Pozadavky na zabezpeceni z hlediska civilni ochrany

Investi¢ni akce neptedpoklada realizaci zvlastnich opatfeni z hlediska civilni ochrany,
budovani stalych ukrytt ¢i zvySovani odolnosti a ochrannych vlastnosti objektu nad uroven
béznych administrativnich budov. Budova musi zabezpeCovat normové pozadavky pro
zajisténi unikovych cest a pozarni odolnost.

g) Souhrnné pozadavky na plochy a prostory

Dispozi¢ni uspofadani musi v prvni fadé respektovat toky klientli a nasledné navaznost
pracovidt’ v ramei vnitinich utvara a spolupraci mezi Gtvary.

Planované prostorové uspofadani je navrzeno pro optimalni funkénost pro 12-14
zaméstnanci KoP Mimon UP CR, véetné zazemi a dalich pozadovanych prostor.

111) Uzemné technické podminky

a) Napojeni na sité, piipadné pozadavky na jejich vybudovéni nebo pielozky

Kanalizace - smi$ena kanalizace je napojena piipojkami splaskovych a destovych vod do
septiku. V ramci dal$iho stupné projektové dokumentace nutno upfesnit a provést
prizkum, kde bude potvrzena prichodnost atechnicky stav pfipojek, ale téZz garance
moznosti napojeni na méstskou kanaliza¢ni sit’ rovnou bez pouziti star¢ho septiku.

Strana 5 (celkem 6)



Pfiloha ¢. 6 k zadavaci dokumentaci — Technické podminky rekonstrukce budovy

Plynova pripojka — zajistit napojeni piivodu plynu z plynové pfipojky v pilifi k nové
instalovanym kotltim.

b) Napojeni na dopravni infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu neni plné vyfeseno v ramci stavajici budovy. Bude
nutno zajistit piivod plynu do budovy a kanalizaci.

¢) Pfipadny dopad a vliv stavby a jejiho provozu na Zivotni prostiedni

Dosavadni u¢el uzivani a rozsah provozu jako administrativni budovy bude zachovan dle
stavajicich podminek.

d) Zabor zemédélského pudniho fondu nebo pozemki ur¢enych k plnéni funkei lesa

Predmétna rekonstruovana budova je situovana v zastavéné casti mésta a k zaboru
zemédélského pudniho fondu nedojde.

e) Tepelné technické posouzeni stavajiciho objektu

Energeticky audit bude muset byt zpracovan, aby byly splnény pozadavky zikonnych
norem a bylo zajisténo hospodarné splnéni zakladniho pozadavku na usporu energie
a tepelnou ochranu.

1V) Majetkopravni vztahy

Piedmétem této zadavaci dokumentace je rekonstrukce stdvajici administrativni budovy
vletn& objektu garaze a prilehlych pozemku, ve vlastnictvi CR s piisludnosti hospodarit
pro Utad prace Ceské republiky.

Administrativni objekt je napojen samostatnymi pfipojkami na vodovod, centralni
zasobovani teplem, elektrickou energii NN a telefon. Telefonni ustfedna a rozvody
telefonu jsou demontovany.

V) Dalsi podklady, soulinnost zadavatele

Vybranému zdjemci o realizaci vefejné zakazky bude poskytnuta veSkera soucinnost
zadavatele zejména z hlediska stanoveni a projednani provoznich, kapacitnich a dalSich
podminek a potieb ovliviwjicich dispozi¢ni feSeni vnitinich prostor a podobné.

Soutasti téchto Technickych podminek rekonstrukce budovy jsou naérty pudorysu
jednotlivych podlaZi.
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