
 
 

 

Příloha č. 2 Výzvy 

 
Specifikace dodávky 

 
Všechny místnosti určené k dodávce regálů jsou umístěny v přízemí – 1. NP budovy ÚP. 
 

1. Spisovny (archivy): 
 
Místnost č. A.121 

- Minimální kapacita 531,7 bm 
- Rozměry místnosti: délka 8,9 m, šířka 6,15 m, využitelná výška 2,54 m a 2,37 m v části u 

středu místnosti 
- Sestava: 

 2 ks pojízdný policový regál o 5 polích délky 1200 mm a 1 pole délky 1100 mm, 
hloubka police 600 mm, v každém poli 4 police + 1 krycí police na výšku 

 5 ks pojízdný policový regál o 5 polích délky 1200 mm a 1 pole délky 1100 mm, 
hloubka police 600 mm, v každém poli 5 polic + 1 krycí police na výšku 

 1 ks pevný policový regál o 5 polích délky 1200 mm a 1 pole délky 1100 mm, hloubka 
police 300 mm, v každém poli 5 polic + 1 krycí police na výšku 

 1 ks pevný policový regál o 3 polích délky 1200 mm a 1 poli délky 1000 mm, hloubka 
police 300 mm, v každém poli 6 polic a+ 1 krycí police na výšku 

 
Místnost č. A.122 

- Minimální kapacita 502 bm 
- Rozměry místnosti: délka 5,85 m, šířka 7,45 m, využitelná výška 2,60 m 
- Sestava: 

 7 ks pojízdný policový regál o 1 poli délky 1300 mm a 4 polích délky 1200 mm, 
hloubka police 600 mm, v každém poli 5 polic + 1 krycí police na výšku 

 1 ks pevný policový regál o 6 polích délky 1200 mm, hloubka police 300 mm, 
v každém poli 6 polic + 1 krycí police na výšku 

 1 ks pevný policový regál o 3 polích délky 1000 mm a 2 polích délky 1200 mm, 
hloubka police 300 mm, v každém poli 6 polic + 1 krycí police na výšku 

 
Místnost č. A.123 

- Minimální kapacita 380 bm 
- Rozměry místnosti: délka 5,85 m, šířka 4,7 m, využitelná výška 2,60 m 
- Sestava: 

 5 ks pojízdný policový regál o 3 polích délky 1200 mm a 1 pole délky 1000 mm, 
hloubka police 600 mm, v každém poli 5 polic + 1 krycí police na výšku 

 2 ks pojízdný policový regál o 3 polích délky 1200 mm, hloubka police 600 mm, 
v každém poli 5 polic + 1 krycí police na výšku 

 1 ks pevný policový regál o 3 polích délky 1000 mm a 1 poli délky 1200 mm, hloubka 
police 300 mm, v každém poli 6 polic + 1 krycí police na výšku 

 1 ks pevný policový regál o 2 polích délky 1000 mm a 1 poli délky 800 mm, hloubka 
polic 300 mm, v každém poli 6 polic + 1 krycí police na výšku 

 1 ks pevný policový regál o 6 polích délky 1000 mm, hloubka police 300 mm, 
v každém poli 6 polic + 1 krycí police na výšku 

 
 



 
 

 

Místnost č. A.124 
- Minimální kapacita 52 bm 
- Rozměry místnosti: délka 5,8 m, šířka 4,9 m,  
- Sestava: 

 2 ks pevný policový regál o 4 polích délky 1000 mm, hloubka police 300 mm, 
v každém poli 4 police + 1 krycí police na výšku, maximální výška regálu 1900 mm 

 1 ks pevný policový regál o 4 polích délky 1000 mm, hloubka police 300 mm, 
v každém poli 5 polic + 1 krycí police na výšku, maximální výška regálu 2200 mm 

 
 
 

2. Ostatní: 
 
Místnost č. C.102  

- Minimální kapacita 20 bm 
- Sestava: 

 2 ks kartotéky pro formát A4, výška 1350 mm, šířka 415 mm, hloubka 590 mm, 4 
zásuvky 

 
Místnost č. C.107 

- Minimální kapacita 27 bm 
- Sestava: 

 1 ks pevný regál o 2 polích délky 1000 mm, hloubka police 300 mm, v každém poli 5 
polic + 1 krycí police na výšku 

 1 ks pevný regál o 2 polích délky 1200 mm, hloubka police 300 mm, v každém poli 5 
polic + 1 krycí police na výšku 

 1 ks pevný regál o 1 poli délky 1000 mm, hloubka police 300 mm, v každém poli 5 
polic + 1 krycí police na výšku 

 
 

 

3. Požadavky pro jednotlivé systémy: 
 
Pro pojízdný policový systém pro ukládání a archivaci dokumentů v archivačních boxech jsou 
stanoveny následující požadavky: 

- koleje na podlaze s nášlapnými klíny, 
- plné rámy v místě ručního ovládání regálu, 
- ovládání regálu pomocí růžice, 
- regály v barvě RAL dle výběru investora (šedá), 
- nosnost polic 140 kg. 

 
Pro stacionární (pevný) univerzální policový systém pro ukládání dokumentů v pořadačích jsou 
stanoveny následující požadavky: 

- nosnost polic 75 kg,  
- police výškově přestavitelné po 25 mm,  
- barva RAL dle výběru investora (šedá),  
- montáž bez šroubových spojů.  

 
Pro kartotéky pro ukládání dokumentů ve spisech formátu A4 jsou stanoveny následující požadavky: 

- ocelová konstrukce, 



 
 

 

- plný (100%) teleskopický kuličkový výsuv pro snadný přístup k obsahu zásuvky, 
- centrální zámek, 
- zábrany proti vypadnutí zásuvek, 
- systém blokace vysunutí více zásuvek, 
- nosnost zásuvek 40 kg, 
- zabezpečení proti převážení, 
- povrchová úprava barvou RAL dle výběru investora (šedá). 


